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♣ 제 1 장 주의사항


1. 안전과 관련한 주의사항


◆ 장비를 설치할 장소는 화학적으로 안정된 곳, 직사광선이나 열로부터 안정된 곳, 습기피해가 발생


되지 않는 곳, 접지시설이 있는 곳, 통풍이 잘 되는 곳을 선정하여 주십시오.


◆ 장비에는 전기적으로 주의를 요구하는 단자,


플러그 등이 있으며 예외없이 오른쪽과 같은


주의 및 경고 표시가 있습니다.


◆ 장비를 오랫동안 사용하지 않을 경우, 전원을 차단하여 주십시오.


◆ 장비 내부에는 AC220V가 직접 흐르는 곳이 있으므로, 전문가외에는 분리 또는 해체를 하지 마십시오.


◆ 빗물, 물, 커피 등의 액체성 물질이나, 못, 클립, 전선의 찌꺼기 등의 금속성 이물질은 장비의 소손,


또는 내부 화재를 일으킬 수 있습니다. 만약 작업도중이나, 사용 중에 이러한 이물질이 내부에 투입


되었을 경우, 반드시 전원을 차단하고 원인을 제거한 후 사용하십시오.


◆ 장비의 제작기술은 일반 옥내기준으로 제작되었습니다. 그러나, 특별한 외기환경에 사용할 목적으로


본 장치를 구입하신 경우, 반드시 당사 기술진에게 사용환경에 대한 자문을 구하십시오.


◆ 장비를 설치하는 장소가 19인치 랙 이거나 일반적인 탁상인 경우를 막론하고 통풍구가 막히지 않도록


하십시오. 내부온도가 상승하면 제품의 수명저하 및 화재 등, 안전사고가 발생될 수 있습니다.


◆ 당사의 제품은 국제규격에 의한 제작 기술을 적용하였습니다. 그러나 구입하신 장비의 사용 환경은


대한민국 내에서 사용할 목적으로 제작되었습니다. 따라서 구매하신 장비의 사용장소가 외국이거나


일반 국내환경이 아닌 경우 반드시 당사 기술진에게 자문을 구한 후, 사용하십시오.


2. 제조물 책임법(P/L)과 관련한 주의사항


◆ 당사는 대한민국의 제조물 책임법에 의한 소비자 피해보상을 성실히 이행합니다.


◆ 소비자 피해물 중 CCTV로 촬영한 영상정보의 손실에 대해서는 보상을 하지 않습니다.


◆ 장비를 사용자가 임의로 개조, 분해, 보수 등을 통해 사용된 장비는 A/S가 되지 않을 뿐더러 문제점


발생시 어떠한 책임을 지지 않습니다.


◆ 피해물 책임법과 관련한 소송이 제기될 경우, 재판을 당사의 소재 관할 법원에서 진행합니다.


◆ 대한민국을 벗어나 해외에서 사용 중 발생된 사고에 대해서는 일절 책임이 없습니다.


◆ 위 항목 중, 이의가 있으시거나, 수용할 수 없는 경우, 당사의 장치는 사용하지 마십시오.


3. 설치 전 / 중 / 후 주의사항


◆ 당사 제품은 AC100V±10%, 또는 AC220V±10%의 전압환경에서 사용하도록 제작되었습니다.


따라서 다른 전원을 사용할 경우, 반드시 당사의 기술진에게 의뢰를 하여 전원을 개조하십시오.


◆ 선명하고 깨끗한 영상의 보전을 위해 시스템 접지는 반드시 중앙센터에서 1점 접지로 완료하십시오.


◆ 본 기기의 사용온도 조건은 외기 0℃~55℃입니다. 평상시 예열이 되어있는 상황에서 기온이 -10℃


이하의 온도로 떨어지더라도 작동에 이상은 없습니다. 그러나 전원이 꺼져 있는 상태에서 -10℃이하


영하의 온도에서 최초 작동은 보증되지 않습니다. 따라서 설치현장이 열악한 경우, 환경여건을 재고


하시거나, 원격지 무인설비의 내열/내한용 구조물을 보강하십시오.


◆ 당사 제품은 예비부품의 보유기간이 최종 장비출고 일로부터 국내 최장기간인 8 년입니다. 그러나,


사용환경에 따라 제품의 수명은 그렇게 되지 않을 수도 있습니다.


◆ 전문 수리 기술자 외에는 본 장치를 절대 분해하지 마십시오.


경고표시 !


감전위험


주의표시 !


취급주의
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♣ 제 2 장 시작하기


1. 제품 내용물 확인 : 최초 TPS-5000R 포장박스를 해체하면 다음과 같은 내용물이 있어야 합니다.


. 메인 서브 랙과 장착된 수신기 (TPS-5000R + TPR-5000 )


. AC220V 전원 코드 플러그


. 사용 설명서


. 19" 랙 고정용 양 날개 + 양 날개 조립용 접시머리 볼트 8개


. 접지용 케이블


2. 이상 발생시 요청 : 제품에 이상이 있으면 구입처에서 반품, 또는 신품으로 교환하시거나, 아래


홈페이지에 들어 가시거나, 전화로 부족분을 요청하시면 당사 부담으로 택배 발송해 드립니다.


http// : www.sysmania.com


고객지원센터 : ☎ 031-494-3501(代)


3. 해체 후, 포장재 처리 : 당사는 국제적으로 통용되는 자연 친화적인 포장재만을 엄선하여 사용하고


있습니다. 해체 후, 포장에 사용된 BOX 및 비닐봉투는 모두 재활용이 가능하므로 분리 배출하여


자연을 보호합시다.


주장치 + 양 고정날개 + 볼트 8개


사용 설명서전원 플러그 접지 케이블


자연은 우리의 것만이 아닙니다. 다음 세대를 위해 아껴 씁시다.
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♣ 제 3 장 기본 시스템 익히기


1. 제품의 개요 : TPX 5000-series는 CCTV 시스템을 구축하는데 있어 전송로를 UTP 케이블 등의 T.P.C


(Twisted Paired Cable : 트위스트 페어 케이블 : 두 가닥의 전선을 서로 꼬아 놓은 구조의 전선)를


이용하여 CCTV 시스템을 구축할 목적으로 사용하는 송/수신기 및 8채널용 BAY입니다. 각 제품의 품명


에 따른 분류는 다음과 같습니다.


TPT-5000 VPD


가. 종류 : 각 제품의 이니셜을 단어 첫머리로 표기합니다.


No 표 기 용 도 해 석


1 T.P.T Twisted Paired-cable Transmitter 송신기


2 T.P.S Twisted Paired-cable Sub-rack 서브 랙


3 T.P.R Twisted Paired-cable Receiver 수신기


4 T.P.J Twisted Paired-cable Junction Box 접속기


나. 전송거리 : 본 장치별 영상신호를 기준으로 한 전송거리(Feet)를 의미합니다..


No 표 기 해 석 비 고


1 2000 약 600m 거리용 송/수신 장치입니다.


1 Feet = 30.48Cm
2 3000 약 900m 거리용 송/수신 장치입니다.


3 5000 약 1,5Km 거리용 송/수신 장치입니다.


4 6000 약 1.8Km 거리용 송/수신 장치입니다.


다. 기능 : 각 기능의 이니셜을 단어 첫머리로 표기합니다.


No 표 기 용 도 비고


1 VPD Video + Power + Data의 신호 송/수신기능
이외에도 다양한 기능


의 장치에 대해 주문


제작이 가능합니다.


2 VDA Video + Data + Audio의 신호 송/수신기능


3 VAVA 쌍방향 Video + 쌍방향 Audio 신호 송/수신기능


4 VADA Video + 쌍방향 Audio + DaTA 신호 송/수신기능


2. 시스템의 기본 구성 : TPX-5000 시스템은 독립적인 1개의 장치만으로는 제 기능을 수행할 수 없으며,


기본적으로 다음과 같은 제품 구성이 요구됩니다. 이러한 이유는 단품 기능의 장치가 아닌 "시스템"


장치이기 때문이며 반드시 짝을 이루어야 원하는 기능을 수행할 수 있습니다.


가. 종류 나. 전송거리
다. 기능


4 Pair LAN Cable
(UTP, FTP, STP)


TPR-5000
V.P.D


TPT-5000
V.P.D


Video
Power
Data


Video
Power
Data


5000ft=약1.5Km


RJ-45
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♣ 제 4 장 촬상부와 송신기


1. 송신 회로의 이해 : 쉽게 이해할 수 있는 TPT-5000 VPDA 모델의 내부 등가도는 아래 그림과 같습니다.


아래 그림에서 TPT-5000 VPDA는 카메라 쪽에 장치되며 각 회선에 대한 기능이 어떻게 이루어지는가를


알 수 있습니다. 수신부에는 TPS-5000R VPDA SUB-RACK에 최대 8개의 TPR-5000 VPDA 수신기가 순서대로


장착되어 1개의 SUB-RACK에 구성된다는 것을 알려 줍니다. 여기에서 다수의 음성, 제어신호 수신회로


가 내장되어 있어도 CCTV 시스템은 영상신호를 최 우선으로 하기에 "송신부"가 된다는 것도 주의 깊게


알아 둡시다.


2. 촬상부의 이해 : 널리 사용되는 스피드 돔 카메라의 경우 "영상+전원+제어신호"만을 전송하면 되므로


간단하게 TPT-5000 VPD모델의 장치를 이용하여 그림과 같이 각각의 케이블을 접속하면 촬상부 장치의


설치는 끝납니다.


** 주의사항 - 송신기의 이해 : CCTV 카메라는 전원의 종류를 비롯하여 통신방식까지 종류가 무척 다양


하므로 사용 목적에 부합하는 다양한 송신기를 필요로 합니다. 따라서 제품을 구입하시기 이전에 어떠


한 목적으로 사용하실 지에 대한 사전문의(대표전화:031-494-3501)를 하시기 바랍니다.


Balance
Amplifier


75Ω


V+


V-


Video In To
Monitor


P1


P2


Gain Switch


DC to DC
Converter


RJ-45
커넥터


P+


P-


Power Out for Camera
P3


P4


DC+
DC- * Source Current


: Max 2500mA/12VDC


SAG
Reducer


D+


D-


Data Out for Control
P5


P6


Dt+
Dt-


* RS-422 Txd


Audio
Amplifier


A+


A-


Audio Out for Speaker
P7


P8


Ao+
Ao-


* 1W Speaker


RJ-45
커넥터


TPS-5000R VPDA


TPR-5000
VPDA x8


TPT-5000 VPDA


영상+전원+제어+음성 송신 장치의 기본 회로도


RJ-45 UTP Cable
TPT-5000
V.P.D


Video


Power


Data


스피드 돔 카메라의 설치 사례







- 6 -


3. TPT-5000 VPD의 이해 : 쉽게 이해할 수 있는 TPT-5000 VPD 모델에 대해 알아봅니다. 스피드 돔


카메라 또는 줌 일체형 카메라를 위해 제작된 이 제품은 담배 갑보다 약간 작은 크기로서 설치현장의


여건에 따라 조그마한 박스에 내장하여 천정이나 벽면에 부착합니다. 만약 줌 일체형 카메라를 위해


사용 한다면 하우징 내부에 그냥 부착하셔도 됩니다.


4. 또 다른 송신기 : T.P.T(Twisted Paired cable Transmitter : 트위스트 페어 케이블 송신기)는 다양한


종류가 있습니다. 아래 내용을 잘 기억하고 계시다가 필요로 하는 물품이 있으시면 적극 활용하시기


바랍니다.


TPT-5000 VPD


TPT-5000
V.P.D


ABS BOX


RJ-45 UTP Cable


RJ-45 UTP Cable


스피드 돔 카메라 시공법


줌 일체형 카메라 시공법


TPT-5000
V.P.D


전송거리조절


600m이하 : L
600m이하 : H


모델명 SPT-10K TP


기능 리시버 및 UTP송신기 내장형


탑재중량 10Kg


용도 옥외 회전형 카메라의 회전대


수신기 TPS-5000R + TPR-5000VPD


1. SPT-10K TP : UTP 케이블 1 개만으로 회전형 카메라를


최소 1Km이상 운영하실 수 있습니다.


모델명 용도


TPT-3000 VP 고정형 카메라 영상+전원 전송용


TPT-6000 V 1 채널 영상신호 전송용


TPT-6000 VD 1 채널 영상+제어신호 전송용


TPT-6000 V4 4 채널 영상신호 병렬 전송용


TPT-6000 QLI 4 채널 영상신호 직렬 전송용


: :


2. 고정형 카메라 송/수신기 : UTP 케이블 1 개만으로 1개


이상의 고정형 카메라를 최소 1Km이상 운영하실 수 있습니다.


* 기타 다양한 전송장치가 있습니다. 자세한 사항은


홈페이지 www.sysmania.com 을 방문하셔서 확인하십시오.
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♣ 제 5 장 감시부와 수신기


1. 수신 회로의 이해 : 쉽게 이해할 수 있는 TPR-5000 VPDA 모델의 내부 등가도는 아래 그림과 같습니다.


아래 그림에서 TPR-5000 VPDA는 카메라의 영상신호를 재현하여 출력시켜주며 이와 함께 음성신호 및


제어신호를 처리하며, 카메라의 전력공급까지 관장한다는 것을 알려 줍니다.


2. 서브 랙과 수신기의 이해 : 수신기로서 갖추어야 할 가장 기본적인 기능은 각 채널별 자유로운 탈/착


능력과 증설, 그리고 손쉬운 유지보수라고 할 수 있다. 아래 TPS-5000 R의 서브 랙에 TPR-5000 VPD와


Blank Panel이 모두 8개가 장착된 모습은 이러한 기능에 충실한 구조임을 알려 줍니다.


RJ-45
커넥터


TPS-5000R VPDA


TPR-5000 VPDA
MODULE x 8


영상+전원+제어+음성 수신 장치의 기본 회로도


POWER
SUPPLY


AC220V


TPT-5000 VPDA


Video Out
x 8


Audio In
x 8


Dt+
Dt-


Data In
x 1


① ② ③ ④ ⑤ ⑥


⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫


TPS-5000R 서브 랙과 TPR-5000 VPD의 장착 정면도


TPS-5000R 서브 랙의 후면도


① 주전원 스위치 ② 모듈 고정용 탭 볼트 ③ LED 신호 확인 램프


④ 수신거리 및 감도보상 ⑤ 개별 전원 토글 스위치 ⑥ 블랭크 모듈 커버


⑦ 데이터 입력단자 ⑧ 영상출력 1 ⑨ 영상(음성)출력 2


⑩ RJ-45 TPC 입력단자 ⑪ AC220V 전원입력 ⑫ 함체 접지용 볼트
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♣ 제 6 장 설치와 작동


1. 조립 및 설치 : 19인치 EIA 표준 랙에 조립하기 위해서는 그림과 같이 날개를 부착하여 주십시오.


그리고 19인치 랙에 5mm 전용볼트(미지급)를 이용하여 체결하십시오.


그리고 전원 케이블을 접속하시면 기본적인 설치는 끝납니다. 이때 주전원 스위치는 반드시 꺼져 있어


야 합니다. 만약 켜져 있는 상태에서 RJ-45 케이블을 접속할 경우 송신기, 또는 수신모듈이 고장날 수


있습니다.


2. 케이블의 접속 : T.P.C 중 대표적으로 널리 사용되는 U.T.P(Unshielded Twisted Pair : 차폐가 되지


않고 꼬여 있는 케이블)을 사용하거나 기타 다른 케이블을 사용하더라도 본 장치는 LAN 장비가 아닌


관계로 "568A", 또는 "568B" 접속을 하지 않아도 무방합니다. 오히려 이러한 접속법을 할 경우, 선번


장 관리에도 불편하고 장거리 신호전송에 불리할 수도 있습니다. 가급적 송/수신기 모두 아래 그림과


같은 DIRECT 접속법으로 UTP 케이블과 RJ-45 커넥터를 접속하십시오.


3. 작동 : 송/수신기간의 케이블 접속이 완료되면 먼저 주전원 스위치를 켜시고 해당 채널의 개별 전원


스위치를 작동시켜 주십시오. 이 순서를 반대로 할 경우 순간적인 전류로 인해 전원부가 고장날 수도


있습니다. 전원을 켜신 후 아래 그림을 참고하시고 수신모듈의 작동 상태를 점검하십시오. 만약 모듈


교체 시에는 주전원 스위치만 켜 놓은 상태에서 개별전원 스위치를 OFF하고 모듈 고정용 볼트를 풀고


앞으로 살짝 잡아 당기면 모듈을 쉽게 교체하실 수 있습니다.


* 주의 : 각 모듈의 전면구조는 용도별로 조금씩 틀릴 수 있으나 근본적인 구조는 위 내용과 동일합니다.


(+)드라이버(+)드라이버


19인치 랙용 고정 날개의 조립


권장하는 RJ-45 커넥터 일대일 Direct 접속법


TPR-5000 VPD 모듈의 작동 확인


영상 입력신호 확인


전원 출력 확인


데이터 출력 확인


영상품질 조정 볼륨


전송거리 조정 볼륨


개별 전원 스위치


모듈 고정용 볼트
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4. LED의 동작상태 :


가. 전원의 이상유무 : 전원의 최종 출력단에 검출부가 있어 개별 전원 스위치를 켰을 때 전원 LED 램


프가 정상적으로 작동되면 전원 출력은 정상적으로 출력되고 있는 상태입니다.


나. 영상신호의 이상유무 : 송신기에서 영상신호를 송출하게 되면 이를 수신하여 동기신호를 검출하고


이상이 없을 경우 이를 LED로 표시합니다.


다. 제어신호의 이상유무 : 원격제어 데이터를 정상적으로 접속하고 제어신호가 송출되면 고속으로 LED


가 켜져 있는 것처럼 작동합니다. 제어신호는 RS-422의 2W 방식으로, 내부에 8회로 분배회로 D.D.U


; Data Distribution Unit) 내장되어 있으므로 설령 1개의 출력신호가 단선, 단락되더라도 나머지


채널의 데이터 송출에는 아무런 문제가 없습니다.


5. EQ 및 AMP 볼륨의 조절 :


가. EQ 볼륨의 조절 : EQ는 등화 증폭기(Equalizing Amplifier)의 약자로 장거리 송신시 고주파 신호


의 감쇄로 인해 화면이 흐려지고 탈색이 되는 현상을 보정하여 선명한 영상신호로 재생할 목적으로


사용하는 볼륨입니다. 아날로그 모니터로 영상신호를 보면서 가장 이상적인 화질로 조정하세요.


나. AMP 볼륨의 조절 : 장거리 영상신호의 송출시 전체적인 LEVEL이 작아져 어둠침침하게 보일 수 있


습니다. 이때 전체 신호의 증폭도를 조절하여 충분히 밝은 화면으로 재현하기 위한 볼륨입니다.


이 또한 아날로그 모니터로 영상신호를 보면서 가장 이상적인 화면으로 조정하세요.


6. 제어신호에 대하여 : 본 기기는 아래 그림과 같은 단방향 8채널 제어신호 분배회로를 내부에 장착하고


있습니다. 만약 쌍방향 데이터 통신( RS-485, 또는 4 Wire 방식 RS-422 )을 위해서는 별도의 신호


처리 장치가 필요하므로 당사 기술진에게 별도로 문의(031-494-3501) 하십시오. 또한 필요에 따라


이러한 신호처리는 RS-232 Txd만을 수신하여 RS-422 신호로 변환되어 출력되게 할 수도 있습니다.


7. 최초 작동시 절대 주의사항 : 본 기기를 위 순서에 따라 작동시킬 때, 정상적으로 LED 램프가 들어오


지 않거나 전자부품이 타는 독특한 냄새가 날 경우 신속히 전원 스위치를 내린 후 원인을 제거하시고


재작동 시키십시오. 만약, 케이블의 순번이 바뀌거나 역 접속되었을 경우는 사전의 예고 없이 수신기,


또는 송신기의 회로에 손망실이 발생되었습니다. RJ-45 커넥터 작업은 전문가에 의해 DIRECT 접속을


할 수 있도록 작업이 되었는지 다시 한 번 확인하고 개별전원 스위치를 켜도록 합시다.


8. 영상 신호의 출력 : 본 기기를 통해 출력되는 영상신호는 75ohm 특성임피던스를 충분히 살린 선명한


품질을 얻을 수 있습니다. 따라서 전송된 신호가 일반 동축 케이블로 전송했을 때보다 선명도가 떨어


지거나 품질이 나쁘다고 판단된다면 다시 한 번 소형 (-)자 드라이버를 이용하여 "E.Q" 및 "AMP" 볼


륨을 조절하여 최상의 영상 품질로 조정하여 주십시오.


수신부 서브 랙의 데이터 신호처리 회로 구조


RS-422 OUT CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 RS-422 IN
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♣ 제 7 장 기기의 제원 및 물성


* 주의 : 본 기기의 송/수신기와 관련한 전기적 제원 및 특성은 주문에 의한 다기능 제품이라고 하더라도


근본적인 물성은 위 내용과 동일합니다. 따라서 특별주문에 의해 제작된 제품일 경우에도 위의


전기적 제원 및 물리적 특성을 크게 벗어나지 않습니다.


TPT-5000 VPD


�T�P�S�-�5�0�0�0�S �& �T�P�R�-�5�0�0�0 �V�P�D


�R�A�T�I�N�G �V�A�L�U�E


POWER


INPUT


VOLTAGE AC220V/3A(FUSE10A)


CIRCUIT DC12V/3A


SYSTEM


TPS-5000R SYSTEM SUB RACK


MODULE Video+Audio+Data


COUNT MAX 8 CHANNEL


VIDEO


FORMAT NTSC or PAL FREE


IMPEDANCE 75ohm Composite / Unbalanced


INPUT 100ohm Balanced


AUDIO


FORMAT 0.775V(0dB)


IMPEDANCE 600ohm / Unbalanced


INPUT 100ohm Balanced


COMMUNI-


-CATIONS


FORMAT EIA RS-422 TxD DAISY CHAIN


BAUD RATE DC~9,600 BPS


DISTRIBUTION 8 CH


CONNECTION 5mm PITCH 3 PIN


LED


DISPLAY


VIDEO Sync. DETECTION


AUDIO LEVEL DISPLAY


DATA OUTPUT CONDITION


OPERATING TEMPERATURE -20℃~+55℃


OPERATING HUMIDITY 25%~90%


WEIGHT 3.2Kg


DIMENSION 430(W) x 270(D) x 44(H) mm


�T�P�T�-�5�0�0�0 �V�P�D


�R�A�T�I�N�G �V�A�L�U�E


POWER


VOLTAGE DC24~75V/Max2A


CONSUME DC12V/Max50mA


CONNECTION 5mm PITCH 2 PIN


CIRCUIT DC12V/2.5A Output


VIDEO


FORMAT NTSC or PAL FREE


IMPEDANCE 75ohm Composite / Unbalanced


SWITCH OUTPUT LEVEL High/Low


OUTPUT 100ohm Balanced


AUDIO


(Option)


FORMAT 0.775V(0dB)


IMPEDANCE 600ohm / Unbalanced


OUTPUT 100ohm Balanced


COMMUNI-


-CATIONS


FORMAT EIA RS-422 RxD DAISY CHAIN


BAUD RATE DC~9,600 BPS


CONNECTION 5mm PITCH 2 PIN


OPERATING TEMPERATURE -20℃~+55℃


OPERATING HUMIDITY 0%~80%


WEIGHT 120g


DIMENSION 60(W) x 65(H) x 44(D) mm


TPR-5000 VPD


TPS-5000R
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♣ 제 8 장. 사용 중 문제점 발생시의 대책


사용 중 문제가 발생하였을 경우 다음 사례를 참고하시고, 좀 더 상세한 기술적인 사항, 또는 A/S는


판매점 또는 www.sysmania.com 이나, 고객지원센터(☎: 031-494-3501)에서 해결하여 주십시오.


증 상 기 본 조 치 확 인 사 항


1. 아무튼


꼼짝을


안해요!


2. 작동을


안해요


3. 잘 되다가


안 되다가


짜증이 나요.


4. 카메라


제어가


잘 되지


않아요


전원 점검


1. 전면부 주전원 스위치 램프에 점등이 됩니까? 점등이 되지 않으면 전원


플러그를 뽑고 휴즈를 점검하세요.휴즈를 교환했는데도 다시 나가 버리


면 주장치를 A/S 의뢰 하세요


2. 개별모듈의 전원 램프는 이상이 없나요? 송신기 측에서의 카메라 전원


공급도 확인하셔야 합니다. 테스터기만으로도 DC전압을 확인하세요.


냄새와 열기가


느껴져요..!


1. 전자부품이 타는 독특한 냄새가 나면 전원 스위치를 끄고 어느 부위


에서 열이 나는지 확인하고 당사 기술진에게 문의하세요.


2. 만약 냄새와 열기가 느껴진 상태에서 장기간 방치 시 화재의 위험이


있습니다. 주의하십시오.( 새 제품의 경우 독특한 냄새는 아닐까요?)


각 채널의


기능 램프


점검


1. 전원이 이상이 없을 경우, 전면부의 각 기능을 표시하는 LED에 정상적


으로 점등이 됩니까? 특히 비디오 신호 램프도 정상입니까?


2. 제어신호에 따른 LED 점등이 정상인가요? 혹시 현장의 카메라측 이상은


아닐까요?


전송로 점검


1. RF 전송방식으로 중계 전송을 할 경우 각종 잡전파의 유입으로 오작동


데이터가 발생하는 사례가 발견될 수 있습니다.


2. 전송케이블을 정격의 TPC(UTP,STP,FTP,CPEV)를 사용하였나요?


3. 커넥터가 케이블하중에 눌려 빠져 버린 건 아닐까요?


제어신호


송신부 점검


1. KEY BOARD 컨트롤러나 DVR 장치의 출력 데이터, 또는 특수하게 P/C를


사용하면서 출력되는 데이터 신호가 이상이 있는 건 아닐까요?


2. 각종 컨버터 장치를 사용하신다면 컨버터의 선로를 점검해 보세요.


3. 제어 케이블의 실드를 송/수신부 상호간에 시키지 않았을 경우, 펄스


신호 형태의 노이즈가 유입될 때 오작동이 간혹 발견됩니다.필요하다고


판단되면 각 장비의 함체 접지를 떼거나 붙여보세요.


잘 되다가 주


전원이 한 번


꺼진 이후 장


비가 이상해


요...


특정채널에 소


리가 나면서 카


메라가 이상해


요...


1. 순간적인 소모전류 때문에 그럴 수 있습니다. 주전원과 개별전원을 모


두 끄고 다시 주전원-개별전원 순서대로 한 개씩 켜 보세요.


2. 양호한 모듈과 불량한 모듈을 교체해 보시고 이상한 현상이 해결되면


불량 모듈을 A/S 받으세요.


써지 전압유입


1. 시스템 전원이 동시에 SHUT DOWN 되면 전혀 엉뚱한 경로로 과전류가 흘


러 시스템에 이상이 있을 수 있습니다. 주전원 관리를 철저히 하세요.


2. 특정 채널만 이상하다면 카메라 설치시 주변의 접지선과 격리를 하지


않아서 그럴 수 있습니다. 설치환경을 고려해서 재시공 하세요.


제한적 작동
한두개 채널만


안되요


1. 양호한 모듈과 불량한 모듈을 교체해 보세요, 이상이 있다고 판단되는


모듈은 A/S 받으세요.


영상은 나오


는데 영상이


이상해요!


특정 카메라의


노이즈, 또는


화질불량, 어두


운 영상, 흐릿


한 초점....


1. 당사제품은 내부에 노이즈 필터가 있습니다. 순간적으로 들어오면 주변


장치의 접지관계를 확인하세요. 또 본 장치를 접지 하셨나요?


2. 카메라 몸체를 통해 BRACKET, 또는 POLE에 접지가 되어버려 노이즈가


불규칙하게 생깁니다. 절연 상태로 카메라를 재 시공/설치 하세요.


3. 수신부측 EQ 및 AMP 볼륨을 재조정 하세요.


화면 전체가


나왔다, 안 나


왔다 해요...!


1. 접속하신 케이블과 커넥터에 문제가 있겠네요, RJ-45 및 BNC 커넥터의


접속과 각 장치간 접촉 불량을 찾아보세요. 찾기 힘들지만 찾아야죠...


2. 장치의 콘넥터 접촉 불량인가요? 흔들어 보세요, 이때에는 접점 개선제


(대표 상품명 : WD-40)를 불량 커넥터 부위에 뿌려 보세요


감전이


느껴져요!


영상도


이상해요 !


커넥터와


장치간 감전


현상이 있어요!


1. 아주 위험합니다. 본 장치를 반드시 접지를 시키시고, 또 카메라의


설치 여건을 전반적으로 재검토 하세요,


2. 각 케이블 (영상/데이터)간 상호 절연을 시키세요.(Isolator 사용권고)


- 각종 Isolator는 당사에 별도문의 하세요.(VSI series 사용 추천)
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보증(서) 안내


본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 통해 관리되고 있습니다. 만약 사용 중


제품의 이상이 발생되거나 고장이 발생한 경우 본 보증서에 의한 보증과 서비스


를 받으실 수 있습니다.


●사전안내
■ 구매시 먼저 제품명과 제품 이상유무 및 작동상태를 확인하십시오.


■ A/S 의뢰시에는 고장여부를 재 점검하신 후에 제작사에게 연락하시기 바랍니다.


■ 제품수리,교환에 대한 보상기준은 경제기획원 고시 "소비자 피해보상 규정"을 따릅니다.


●보증내용
■ 보증기간(구입일로부터 1년)내에 정상적인 작동환경에서 발생한 고장에 대해서는 제작사에서


무상으로 A/S, 또는 신품으로 교환하여 드립니다.


■ 다음과 같은 경우는 무상보증기간 중에도 소정의 부품비와 서비스 비용을 청구합니다.


① 취급부주의로 인한 고장 및 파손 시,


② 천재지변으로 인한 고장 및 파손 시,


③ 사용설명서에 기재된 사용방법과 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장 ,


④ 지정된 전원(전압,주파수)을 사용하지 않아 생긴 고장 ,


⑤ 보증기간에 전반적인 분해청소를 원하거나, 소모부품을 요구하는 경우 ,


⑥ 제작사 지정 A/S요원 이외의 사람이 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시키는 경우 .


■ 무상보증기간 이후에 발생한 고장에 대해서는 무상지원이 되지 않으며, 사용자가 원할 경우,


소정의 부품비 및 서비스 비용이 부가됩니다.


제품의 성능향상을 위해 사전 고지없이 제품이 개선될 수 있습니다.


좀 더 상세하고 다양한 제품의 정보는 홈 페이지를 참고 하십시오.


제 품 보 증 서


제 품 명 TPX-5000 Series


보 증 내 용 구입일로부터 1년간 무상보증


구 입 일 200 . . .


제 조 번 호


구 입 처


전 화 번 호


(주)시스매니아 http//:www.sysmania.com 편집일자 2006.9









