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제 1 장 주의 사항 - 반드시 읽어 주십시오

1.안전과 관련한 주의사항

.장비를 설치할 장소는 화학적으로 안정된 곳,직사광선이나 열로부터 안정된 곳,습기피해가 발생

되지 않는 곳,접지시설이 있는 곳,통풍이 잘 되는 곳을 선정하여 주십시오.

.장비에는 전기적으로 주의를 요구하는 단자,

플러그 등이 있으며 예외없이 오른쪽과 같은

주의 및 경고 표시가 있습니다.

.장비를 오랫동안 사용하지 않을 경우,전원을 차단하여 주십시오.

.빗물,물,커피 등의 액체성 물질이나,못,클립,전선의 찌꺼기 등의 금속성 이물질은 장비의 소손,

또는 내부 화재를 일으킬 수 있습니다.만약 내부에 작업도중이나,사용 중에 이러한 이물질이 투입

되었을 경우,반드시 전원을 차단하고 원인을 제거한 후 사용하십시오.

.장비의 제작기술은 일반 옥내기준으로 제작되었습니다.그러나,특별한 외기환경에 사용할 목적으로

본 장치를 구입하신 경우,반드시 당사 기술진에게 사용환경에 대한 자문을 구하십시오.

.당사의 제품은 국제규격에 의한 제조기술을 적용하였습니다.그러나 구입하신 장비의 사용환경은

대한민국 내에서 사용할 목적으로 제작되었습니다.따라서 구매하신 장비의 사용장소가 외국이거나

일반 국내환경이 아닌 경우 반드시 당사 기술진에게 자문을 구한 후,사용하십시오.

2.제조물 책임법(P/L)과 관련한 주의사항

.당사는 대한민국의 제조물 책임법에 의한 소비자 피해보상을 성실히 이행합니다.

.소비자 피해물 중 CCTV로 촬영한 영상정보의 손실에 대해서는 보상을 하지 않습니다.

.장비를 사용자가 임의로 개조,분해,보수 등을 통해 사용된 장비는 A/S가 되지 않을 뿐더러 문제점

발생시 어떠한 책임을 지지 않습니다.

.피해물 책임법과 관련한 소송이 제기될 경우,재판을 당사의 소재 관할 법원에서 진행합니다.

.대한민국을 벗어나 해외에서 사용 중 발생된 사고에 대해서는 일절 책임이 없습니다.

.내용물 중 A/DCADAPTER로 인한 사고는 해당 A/DCADAPTER제조사의 책임으로 당사는 면책됩니다.

.위 항목 중,이의가 있으시거나,수용할 수 없는 경우,당사의 장치는 사용하지 마십시오.

3.설치 전 /중 /후 주의사항

.당사 SC-1000제품은 A/DC12V±20%의 전압환경에서 사용하도록 제작되었습니다.따라서 다른 전원을

사용할 경우,반드시 당사의 기술진에게 의뢰를 하여 전원을 개조하십시오.

.사용자와 시스템의 안전을 위해서는 BOOSTER,또는 접속한 장치의 시스템 접지를 반드시 중앙센터에서

1점 접지로 완료하십시오.

.본 기기의 사용온도 조건은 -10℃~55℃입니다.평상시 예열이 되어있는 상황에서 기온이 -20℃ 이하의

온도로 떨어지더라도 작동에 이상은 없습니다.그러나,전원이 꺼져 있는 상태에서 -10℃ 이하 영하의

온도에서 최초 작동은 보증되지 않습니다.따라서 설치현장이 열악한 경우,환경여건을 재고하시거나,

내열/내한용 구조물을 보강하십시오.

.당사 제품은 예비부품의 보유기간이 최종 장비출고 일로부터 국내 최장기간인 8년입니다.그러나,사용

환경에 따라 제품의 수명은 그렇게 되지 않을 수도 있습니다.

경고표시 !

감전위험

주의표시 !

취급주의
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제 2 장 시작하기

1.제품 내용물 확인 :최초 박스를 해체하면 다음과 같은 내용물이 있어야 합니다.

.DI-1000주장치 ----------1개

.DCADAPTER(DC12V/300mA)-----1개

.232TORJCABLE(EC-25)------1개

.사용 설명서 -----------1부

2.수량 이상 발생시 요청 :제품에 이상이 있으면 구입처에서 반품,또는 신품으로 교환하시거나,

당사 홈페이지,또는 E-mail로 부족분을 요청하시면 당사 부담으로 택배 발송해 드립니다.

http//:www.sysmania.com

고객지원센터 :☎ 02-2615-3501

3.해체 후,포장재 처리 :당사는 국제적으로 통용되는 자연 친화적인 포장재만을 엄선하여 사용하고

있습니다.해체 후,포장에 사용된 BOX및 비닐봉투는 모두 재활용이 가능하므로 분리 배출하여

자연을 보호합시다.

사용 설명서

DI-1000주장치 연장 케이블 (EC-25)

DCADAPTER

자연은 우리의 것만이 아닙니다.다음 세대를 위해 아껴 씁시다.
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제 3 장 DI-1000의 운용

1.제품의 개요 :DI-1000은 사용자로부터 멀리 떨어진 CCTV카메라 장치의 부가기능 제어를 위해

전송하는 DataSignal의 변환(RS-232toRS-485)기능 및 분배(4ChannelDistribution)의 기능은

물론,회선 가로채기(LineIntercepter)기능 및 써지 전압이나 누전현상으로부터 고가의 D.V.R과

사용자를 보호할 목적과,탁상형 시스템 제어기(TX-1000;DeskOnTypeSystemController)의

간결한 배선지원 및 전원공급기능을 수행하는 다기능 보조장치입니다.

2.시스템 기본 구성 :자체 DI-1000장치로는 독자적인 기능을 수행할 수 없으며,기본적으로 다음과

같은 제품 구성이 요구됩니다.이러한 이유는 단품 기능의 장치가 아닌 시스템 장치이기 때문입니다.

*.나이가 많은 경비원이나,컴퓨터 및 마우스를 잘 사용하지 못하는 사람을 위해 사용하기 편리한

CCTV시스템 제어 키-보드를 사용할 때 사용됩니다.

*.시스템 1과 시스템 2구성도는 가장 기본적인 회로 구성 사례입니다.

1.DATACONVERTING:RS-232toRS-485(422)EIA

2.DATAOUTPUTLINEDISTRIBUTION:1to4LINE

3.DATAINPUTLINEINTERCEPTION:2Operators(Locations)

4.SURGEVOLTAGEREDUCE&ELECTRICSHOCKDEFENCE

5.THESYSTEMCONTROLLER(TX-1000)POWERSUPPLING

DI-1000 신호 변환기의 개요

시스템 1 :TX - BOOSTER - RX 운용 구성도

SignalConverter(DI-1000)

시스템 2 :TX + D.V.R ~ DI-1000 ~ RX 구성도

CVVSB0.75S/2C

전원 공급(AC110/220V)

어댑터

CVVSB0.75S/2C

전원 공급(AC110/220V)

어댑터

D .V .R or P C
원격제어 신호발생

(RS-232/485)

1점 접지

1점 접지

T R A N S M IT T E R
원격제어 송신기

TX-1000 복합운용

T R A N S M IT T E R
원격제어 송신기

TX-1000

S IG N A L C O N V E R T O R
제어신호 변환/분배기

DI-1000

R E C E IV E R
원격제어 수신기

RX-1000

S IG N A L C O N V E R T O R
제어신호 변환/분배기

DI-1000

R E C E IV E R
원격제어 수신기

RX-1000

UserFor....



- 5 -

3.통신용 배선의 종류와 RS-485(422)접속법.

① 제어 케이블 포설방식 :Star방식과 DaisyChain방식으로 나뉩니다.이러한 케이블 포설은

CCTV를 설치하는 현장의 케이블 포설여건에 따라 어쩔 수 없이 따라갈 수 밖에 없으나,일부

제품,또는 D.V.R장치류는 1회선 밖에 지원하지 않아 현장적용이 대단히 어렵습니다.당사의

제품 중 DI-1000(DataInterface:신호변환기)라는 장치는 S.D.U기능을 수행하면서도 이러한

통신여건을 모두 대응할 수 있도록 저렴하게 제작된 원격 제어신호용 RS-485(422)신호변환기능

을 내장한 분배기입니다.

+ =

StarNetwork DaisyChainNetwork MultipleNetwork

② 장거리 RX제어방식 :장거리용 카메라 제어를 위해 사용하며 실제 5Km정도 확인하였습니다.

원래 RS-485(422)제어신호는 표준이 1.2Km이내로 사용하는 것을 원칙으로 하나,산업용기기

표준 전송속도인 2,400bps의 속도로 훨씬 장거리 운영이 실제 가능하였습니다.

③ 다채널 RX운영방식 :흔히 이야기하는 DaisyChain방식으로 RX를 병렬로 줄줄이 엮듯

접속하여 사용하는 방식으로 표준접속 수량이 1회선에 32개입니다.그러나 당사 제품의

경우 임피던스 매칭을 통해 실제로 최소 80여 개까지 실험을 통해 가능하였습니다.

TX TX TX

RX

RX
RX

RX1

Z=Hi

RXn

Z=END

RX2

Z=Hi

F-2.다중 접속 시 추천도.

접속 불량

RX보드상
에서 접속

+
-
G

+
-
G

불량!

+
-
G

4 채널
DATA 분배기
(DI-1000)

RX

F-1.장거리 제어 시 추천도.

Earth1 Earth2NotSame

+
-
G

+
-

마지막 RX는
종단저항이
ON되게 스위
치를 조작.

접속양호!

*.아주 먼 거리의 케이블은 카메라 자체의 접지를
현장의 접지와 연결하지 않는 것이 훨씬 좋습니다.

(대지전압 차에의한 GroundLooping현상 방지:노이즈원인)

*.Twisted&MeshShieldedCable:CVVSB0.75S/2C
(꼬여있는 케이블은 동축케이블의 원리와 같습니다.)

표준 32개까지...

*.D.V.R뒷편의 COM1PORT에
RS-232용 케이블을 삽입

*.외부 조이스틱형 제어기기
TX-1000

1점 접지 실드 접속D.V.R
(전기쇼크방지)

4 채널
DATA 분배기
(DI-1000)

Earth1

+
-
G

*.D.V.R뒷편의 COM1PORT에
RS-232용 케이블을 삽입

*.외부 조이스틱형 제어기기
TX-1000

1점 접지

D.V.R
(전기쇼크방지)

CH-1~4

*.현장케이블 포설 여건에 따라 CH-1~4의

다채널 출력을 이용해 다양하게 제어선

접속이 DI-1000을 통해 가능합니다.

케이블 포설형태 비교
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4.DI-1000 의 전기적 제원 및 특징

RATING VALUE

P O W E R IN P U T

V O L T A G E A C o r D C 1 2 V (± 2 0 % ) (N o P o l.)

W O R K IN G V O L T D C 5 V

C U R R E N T M a x. 3 0 0 m A

T E L E

C O M M U N IC A T IO N S

IN P U T S

IN P U T F O R M H A L F D U P L E X E IA R S - 4 8 5 x 2 C H , R S - 2 3 2 1 C H

B A U D R A T E 2 ,4 0 0 B P S (F IX E D )

M a x. D IS T A N C E M a x. 5 K m (1 :1 T W IS T E D P A R E C A B L E )

T X - 1 0 0 0 C O N N E C T IO N 6 P IN M O D U L A R o r 5 m m P itc h C o n n e c tio n x 2 C H

M O D U L A R C A B L E 5 (S T D ),1 8 ,3 0 ,5 0 ,1 0 0 m o r O R D E R M A D E

R E C E IV E R

(R X - 1 0 0 0 )

C O N T R O L

O U T P U T S

O U T P U T F O R M S IM P L E X E IA R S - 4 2 2 T X D x 4 C H (L IN E )

M a x. D IS T A N C E M a x. 5 K m (1 :1 T W IS T E D P A R E C A B L E )

R X Q 'T Y p e r L IN E M IN 3 2 E A (D A IS Y C H A IN C O N N E C T IO N )

M IN L O A D IM P E D A N C E 5 0 o h m

O P E R A T IN G T E M P E R A T U R E - 1 0 ℃ ~ + 5 5 ℃

O P E R A T IN G H U M ID IT Y 0 % ~ 9 0 %

W E IG H T 0 .5 K g

D IM E N S IO N 3 0 5 (W ) x 1 6 0 (D ) x 6 0 (H ) m m

인증 및 승인 CEMARK,MIC승인,

개발 및 생산공정 품질관리 ISO-9001

*.각종 증명서류 :CE,ISO-9001,공장 시험 성적서,등은 사용사 및 사용 현장명 등을 기재한 서면

요청에 의해서만 발급됩니다.

제 4 장. 사용 중 문제점 발생시의 대책
사용 중 문제가 발생하였을 경우 다음 사례를 참고하시고,좀 더 상세한 기술적인 사항,또는 A/S는

제조사인 시스매니아(www.sysmania.com)로 연락(☎ :02-2615-3501)을 하십시오.

증 상 기 본 조 치 확 인 사 항

1.아무튼

꼼짝을

안해요...!

2.작동을 안

해요

3.한쪽만 되

요...!

전원 및 램프

점검

1.DI-1000에 전원이 제대로 접속되어 있는지 확인하세요.그리고 LED

LAMP에 불이 들어옵니까 ?

2.각 채널별 DATALAMP에 이상은 없습니까 ?

3.사용하시는 어댑터의 불량이거나 접촉불량은 아닐까요?

냄새와 열기가

느껴져요..!

1.전자부품이 타는 독특한 냄새가 나면 전원 스위치를 끄고 당사 기술진

에게 문의하세요.

2.장기간 방치 시 화재의 위험이 있습니다.

(새 제품의 경우 독특한 냄새가 수일간 날수도 있습니다.)

접속 케이블의

이상

1.사용하는 케이블(EC-5)을 무리하게 당기거나 접었을 때 콘넥터 끝부분

이 단선이 날 수도 있습니다.외관상 깨끗하고 문제가 없습니까?

2.제품에 지급된 케이블을 사용하지 않아 문제가 생긴 건 아닙니까?

3.접속하는 콘넥터에 전선 체결이 잘못된 건 아닐까요?

잘 되다가

갑자기...

낙뢰를 ?
1.생각 외로 옥외구간에서 써지나 낙뢰를 맞는 경우가 많습니다.낙뢰를

맞은 경우가 있는지 확인하세요.그리고 A/S를 의뢰하세요..

한개 채널만

안됩니다.

1.출력 4개의 채널 중 작동이 안되는 채널이 생기면 다른 빈 채널로 옮기

든지 A/S를 받아야 합니다.
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보증(서)안내

본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 통해 관리되고 있습니다.만약 사용 중

제품의 이상이 발생되거나 고장이 발생한 경우 본 보증서에 의한 보증과 서비스

를 받으실 수 있습니다.

●사전안내
■ 구매시 먼저 제품명과 제품 이상유무 및 본 설명서의 출고 Serial번호를 확인하십시오.

■ A/S 의뢰시에는 고장여부를 재 점검하신 후에 판매처,또는 제작사에 연락하시기 바랍니다.

■ 제품수리,교환에 대한 보상기준은 경제기획원 고시"소비자 피해보상규정"에 따릅니다.

●보증내용
■ 보증기간(구입일로부터 1년)내에 정상적인 작동환경에서 발생한 고장에 대해서는 판매처,

또는 제작사에서 무상으로 A/S,또는 신품으로 교환하여 드립니다.

■ 다음과 같은 경우는 무상보증기간 중에도 소정의 부품비와 서비스 비용을 청구합니다.

① 취급부주의로 인한 고장 및 파손 시,

② 천재지변으로 인한 고장 및 파손 시,

③ 사용설명서에 기재된 사용방법과 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장 ,

④ 지정된 전원(전압,주파수)을 사용하지 않아 생긴 고장 ,

⑤ 보증기간에 전반적인 분해청소를 원하거나,소모부품을 요구하는 경우 ,

⑥ 제작사 지정 A/S요원 이외의 사람이 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시키는 경우 .

■ 무상보증기간 이후에 발생한 고장에 대해서는 지원이 되지 않으며,사용자가 원할 경우,

소정의 부품비 및 서비스 비용이 부가됩니다.

제품 보증서
제 품 명 : Data Interface 모 델 명 :DI-1000

구 입 처 :

구 입 일 : 년 월 일 고객성명 :

연락전화 : 주소(상호):


